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Alarma de i ncendio       Control de entrada       FaceKiosk         Temperatura  
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Sala de reuniones 

Reporte de alarmas en la Sala Central de Reuniones  
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Entrada principal 

Informe de alarma de puerta II  
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Entrada principal 

Informe de alarma de puerta II  
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Entrada principal 

Informe de alarma de puerta II  
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Informe de alarma de puerta II  
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Prompt Alerta de acceso 

 
Conectado 

192.168.134.102 

2022-0326 8:05:52 

Alerta de acceso  General   

Conectado 

192.168.134.102 

2022-0326 8:05:52 

Alerta de acceso  Importante   

Conectado 

192.168.134.102 

2022-0326 8:05:52 

Alerta de acceso de emergencia 

Conectado 

192.168.134.102 

2022-0326 8:05:52 

Datos de defens a 

Em erg encia Im 

Vídeo 

Gener al：5 

Personal 

Todas 
las 

al ertas 

 
Mapa 

 
 

 

 
 

Aegis-3000 

Aegis-3000: Torniquete de altura completa 

Aegis-3011: Torniquete de altura completa 

con sistema de control de acceso RFID 

Aegis-3022: Torniquete de altura completa con 

sistema de huella digital y de control de acceso 

RFID 
 
 
 
 
 

 

Los torniquetes se pueden instalar para cualquier aplicación con tecnología y características de vanguardia, 

e integrarse con la mayoría de los sistemas de lectura de tarjetas y biometría. Esta máquina está hecha de 

material SPCC y tiene un recubrimiento de pintura en polvo, lo que le proporciona una buena resistencia a la 

corrosión.  
 
 
 

 

 

    Plataforma de seguridad Armatura One 
        Plataforma de seguridad versátil basada en la web 

 

Amatura One es la plataforma web “todo en uno” 

definitiva desarrollada por Armatura. Contiene varios 

módulos integrados: Personal, control de acceso, 

control de asistencia, ascensor, visitante, control de 

estacionamiento, sistema de gestión de vídeo, oficina, 

control de entrada, FaceKiosk, defensa, supervisión 

de datos, automatización e intrusión en edificios. 
 

 

 
 
 

 

 
Acceso 

 

 
Asistencia 

 

 
Ascensor 

 

 
Visitante 

 

 
Estacionamiento 

 

 
Vídeo 

 

 
Oficina 

 

 

Personal 

 

 
Control de 

entrada 

 

 
FaceKiosk 

 

 
Defensa 

 

 
Monitor de 

datos 

 

 
Automatización de    

edificios 

 

 
Intrusión 

Aplicación estándar 



59.06" 

1500 
mm 

Material del 
armario 
SPCC 

Especificaciones 

  Dimensiones  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voltaje de funcionamiento 
CA 100~240 V, 50 a 60Hz 

 

MCBF 
2 millones 

 

 Tasa de rendimiento 
técnico 
Hasta 20-25 personas por minuto 

 

Dirección de acceso 
 Única o bidireccional 

 

Protección / Resistencia  
Clasificación de protección contra el 

polvo y el clima conforme con IPX4. 

  Modo de 
emergencia  
Soporte 

 

Ancho de carril 
21,65" (550 mm) 

 
 
 
 

Material de la tapa 
SPCC 

 

Material de barrera 
SPCC 

  Temperatura de apertura  
 18.4°F a 140°F(-28°C a 60°C) 

 

Humedad de apertura 
20% ~ 95% (Sin condensación） 

 

 Entorno de apertura 
Interior/Exterior 

 

Dimensiones 
59.05" A × 59.05" L × 94.49" H 

 (1500 × 1500 × 2400 mm) 

21.65" 

550 
mm 
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Plataforma de 

seguridad 

Armatura One 

 
 
 

 

Servidor en 
espera 

 
 
 
 
 

 
Alta 

disponibilidad 

de Armatura HA 

 

 
 

 

Plataforma de 

seguridad 

Armatura One 

 
 

 

 
Servidor principal 

 
 
 
 

 

Red local 

TCP/IP 

TLS 1.2 

 
 
 

 

 

Red pública de 

Internet 

TLS 1.2 

 

Plataforma de 

seguridad 

Armatura One 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plataforma de 

seguridad 

Armatura One 

 

 
 

 
Cliente 1 
 

 
 
 

 

 
Cliente N 

 
 

Puerta de enlace MS (base IP) 

 

             Transmisión de alarmas IP LAN 
 

Conexión segura a internet 

 
 

Conexión segura a Internet 

 

Transmisión de Alarmas IP 

WAN a través de Conexión 

Segura a Internet 

 
 

 
ARMATURA ACMS 

Sistema de gestión de credenciales 
móviles (Credencial móvil) 

  

 
 
Módulo de integración 

DCS (DCS-ADD-ON) 

 
Alarma de intrusión  

 
TCP/IP 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sistema 
de IA de 
terceros 

 

Panel de control de 

alarma de intrusión 
 

 
 
 
Partición1 

 

 
 
 

 
 

 
Partición N 

 

 
 

 

Internet 

Software y teclado de 

gestión 

 

 
Puntos Puntos 

 

TCP/IP  

TLS 

1.2 

 
Integración con Active Directory

                            Firewall 

    
Interruptor/Interruptor PoE 

 

 
 
 
                                                                       TCP/IP 

            Vigilancia 

 
 

 
Control de acceso 

 

 

MQTT sobre TLS1.2 
TCP/IP 

 

AHDU-1X60 

 

 

TCP/IP

TLS 

1.2 

 
         Sistemas de estacionamiento 

 

 
Salida de relé 

                           Control de asistencia  

Lector UHF 

 

 
                           AMTL-BGM-1000 

 

 
 
 

 

 
Deva-TA10 

 

TCP/IP 

TLS 

1.2 
 

MQTT sobre 
TLS1.2 

TCP/IP 

 

 

                                  TCP/IP TLS 1.2 

 
 

Sistemas de estacionamiento               
con Bluetooth 

 

 
 
 

 

 
AMTL-RAD-10 

 

 
           Salida de relé 

 

TCP/IP 

TLS 

1.2 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Control de acceso 

 
 
 

Opción 1 

RS-485 

AES256 

 
 
 

Opción 2     

TCP/IP 

TLS1.2 

 

AHDU-1X60 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NFC/Código QR/   
Bluetooth (BLE) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
NFC/Código QR/ 

Bluetooth (BLE) 

 
 
 
   Control de acceso 

TCP/IP TLS 1.2 

 

 

Candado       Salida de relé 
 
 
 

 
 

NFC/Código 

QR/ Bluetooth 
(BLE) 

 
 
 
 
 
OSDP / 

Wiegand 

 
 
 
 
 
 
 

 
OSDP 

 
                    NFC/ Bluetooth (BLE) 

 
 
 
 
 
OSDP / 

Wiegand 

 
 
NFC/Código QR/ 
Bluetooth (BLE) 

 
 
 

 
EP20CKQ 

 
 

 

ARMATURA credencial móvil 

ARMATURA ID 

Terminal autónomo 

ARMATURA Omni multi-

biométrico 

 
 
 

 
 
 

 
 
                                Deva-AC20 

 
      Salida de relé 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Nergal-2000 

 
VG10CKQ EP30CF 

 
 

 

ARMATURA credencial móvil ARMATURA 

ID 

 

 

Configuración 

 
Control de entrada 

In Integración de terceros 

API estándar de terceros / Tabla 

intermediaria 

IP SMS    WhatsApp   Line        SMTP      Reunion         Amazon 
               correo       ZOOM              SNS 

                                               electronico 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Dirección:190 Bluegrass Valley Parkway Alpharetta, GA 

30005 Teléfono: +1-650-4556863 
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