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AMTL-WMDL-330 

AMTL-WMDL-330 es un detector de 

metales rentable repleto de 

funciones. Con 33 zonas de 

detección y 1000 niveles de 

sensibilidad, haciendolo super 

completo. Además dispone de una 

pantalla LCD de 7" para facilitar la 

monitorización. Realiza un 

seguimiento de las alarmas y de las 

personas que pasan por allí, y 

cuenta con sonido sincronizado y 

alarmas LED para alertas rápidas. 

No se peocupen, es totalmente 

seguro para los humanos. Y puede 

controlarlo de forma remota con el 

mando a distancia incluido. 

 

           Plataforma de seguridad Armatura One 
        Plataforma de seguridad versátil basada en la web 

 

Armatura One es la plataforma web “todo en uno” 

definitiva desarrollada por Armatura. Contiene varios 

módulos integrados: Personal, control de acceso, 

control de asistencia, ascensor, visitante, control de 

estacionamiento, sistema de gestión de vídeo, oficina, 

control de entrada, FaceKiosk, defensa, supervisión 

de datos, automatización e intrusión en edificios. 
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Dimensiones 

88,03" / 2236 
mm 

844 mm / 
33,23" 

22,83" / 580 
mm 

  Características  

 
• 33 zonas de detección 

• 1000 niveles de sensibilidad 

• Pantalla LCD de 7" 

•    Contador para alarma y personas 

• Sonido síncrono y alarma LED 

• Inofensivo para el cuerpo humano 

• Sonido síncrono y alarma LED 

• Control remoto 

   
 
 

 

 
 



  Especificaciones  
 

Fuente de alimentación 
AC100V a 240V 

Detección de metales 
33 zonas superpuestas 

Sensibilidad 
1000 niveles de sensibilidad 

Dimensión de la caja de control con 
embalaje 
10,04" de ancho x 29,92" de largo x 15,35" de 
alto 

(255 x 760 x 390 mm) 

 Dimensión de los paneles con 
embalaje 
25,59" de ancho x 90,94" de largo x 7,68" de 
alto 

(650 x 2310 x 195 mm) 

Corriente de 
operación 
2A 

Potencia de 
funcionamiento 
20W 

 Peso con embalaje  
28,66lb /13 kg(caja de 
control) 103,62 lb /47 
kg(paneles) 

Temperatura de funcionamiento 
 18.4°F a 140°F(-28°C a 60°C) 

Humedad de funcionamiento 
0% a 95% HR (sin condensación) 

Dimensiones 
33,23" de ancho x 88,03" de largo x 22,83" 
de alto 

 (844 x 2236 x 580 mm)) 
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